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I.1.2. Crépine, (Mabillot,1971 ; N’guyen, 1993) 
 

           En tant qu’interface avec la ressource, la crépine constitue l’élément principal de l’équipement d’un 
ouvrage d’exploitation d’eau. Sa longueur, son type, sa nature sont directement fonction de l’épaisseur de la 

formation à capter, du niveau de rabattement maximal et de la nature de l’aquifère. Placées à la suite du tubage 

plein, face à une partie ou à la totalité de la formation aquifère, les crépines doivent :  
 

- Permettre la production maximale d’eau claire sans sable ;  
- Résister à la corrosion due à des eaux agressives ;  

- Résister à la pression d’écrasement exercée par la formation aquifère en cours d’exploitation ;  

- Avoir une longévité maximale et ;  
- Induire des pertes de charge minimales. 

Il existe des crépines en acier, en acier inoxydables et en PVC.  

 
I.2.1. Crépines en acier, (fig. I.5)   
 

Il existe plusieurs types de crépines industrielles en acier: 
  

- Crépines à trous ronds : utilisé en terrains durs, mais de faible densité de perforation ou de vide (10%),  
- Crépine à trous oblongs : avec des fentes rectangulaires verticales, de largeur au moins égale à l’épaisseur de 

la tôle, longueur standard 3 cm, mais de faible densité de perforation (10 à 20%),  

- Crépine à persiennes, avec des perforations rectangulaires horizontales, formant auvent, de bonne résistance 

mécanique, mais de faible pourcentage de perforation,  
- Crépine à nervures repoussées, types très fréquemment utilisé, réalisé à plat puis roulé et soudé, de bonne 

résistance mécanique du fait du faible enlèvement de métal, de pourcentage de vide variant de 3 à 27% selon 

les dimensions des ouvertures pratiquées,  
- Crépine type Johnson, à ouverture horizontale continue sur toute la longueur de la crépine, obtenue par 

enroulement en hélice d’un « fil enveloppe profile » soudé sur des génératrices métallique verticales. 

-  crépines à gaine en gravier aggloméré (Crépine MUNIPAK de Johnson : Capter un aquifère sableux, fin et 

moyennement profond à profond s’avère souvent complexe. C’est pourquoi, la société Johnson a mis au point 
un kit complet d’équipement de captage, nommé ‘’MUNIPAK’’. Il s’agit de doubles crépines à fil enroulé, 

emboîtées l’une dans l’autre, et comprenant un massif filtrant intégré entre les deux crépines. Le filtre est 

composé de billes libres de céramiques, sphériques et lisses.  
 

                                      
 

- Crépine à persienne   -Crépines à trous oblongs   -Crépine à trous ronds    -Crépine PVC renforcée                          

   
 

Crépine à fentes continues de type Johnson                  la crépine MUNIPAK de Johnson 
 

Fig. I.5. : Types de crépines 
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Les avantages des crépines Johnson  
 

* La régularité et la précision des ouvertures,  

* Les faibles risques de colmatage, 

* Le coefficient d’ouverture le plus élevé par rapport aux autres crépines. 

* Les avantages sont multiples (MUNIPAK de Johnson) : 
 • rapidité et facilité d’installation. • 100% de filtration sur toute la hauteur captée et diamètre de forage réduit. 

• possibilité de développement, nettoyage, réhabilitation plus important. • peu de pertes de charge 

additionnelles. • développement bactérien réduit. • mise œuvre dans les forages déviés ou drains horizontaux, 
ou rechemisage. 

 

I.2.2. Les crépines en PVC, (fig. I.6).  
 

              Les fentes de ces crépines sont généralement perpendiculaires par rapport aux génératrices du tube. 

Elles ne sont pas altérables par la qualité de l’eau (eau de mer, eau acide), légères, faciles à déplacer et à 

installer, d’un coefficient d’ouverture faible, d’un coût moins élevé mais leur utilisation est limitée par leur 

résistance mécanique (pour des profondeurs de l’ordre de 100 m) et par la longueur minimale des fentes.  
 

 
 

Fig. I.6 : Crépines en PVC 

 


